100007
$1000D féxr Amfibie — en projektstudie

Ett S1000D-projekt for Stridsbat 90H
och Latt trossbat presenteras.

I

Tycker du att det dr svart att forstd alla forkortningar?

| sa fall har vi samlat de viktigaste sist i artikeln.

Introduktion. Hur underhaller man tekniska publika-
tioner for en stor flotta av stridsbatar och trossbétar,
som inte endast skiljer sig vad géller serie och ver-
sion inom respektive klass — Stridsbat 90H och Létt
trossbat — utan ocksé med avseende pa pagaende
livstidsférlangningar, snabba konfigurationsindring-
ar vid insatser utomlands och férandringar pa grund
av tekniska order?

Man gor detta genom att inféra S1000D — the
International specification for technical publications
using a common source database. SSPA Sweden
bistar FMV i ett flertal olika projekt med informa-
tionsanalys, konvertering, omstrukturering, revide-
ring och kvalitetssakring.

Rapport fran 2012

Arbetet med S1000D for Amfibieregementet kan
sdgas borja med den informationsanalys som FMV
bestdllde 2012 och som utmynnade i en rapport om
hur framtidens dokumentation inom amfibie bor se
ut. Redan vid denna tid hade SSPA stor erfarenhet
av fartygen inom amfibie, dir bland annat Stridsbat

Foto: © Anders Sjodén, Forsvarsmakten

Latt trossbat.

90H i1 olika skepnader hade genomgatt ett flertal
slapforsok under utvecklingsfasen pa 1980-talet.

I rapporten presenteras en informationsanalys av
ett flertal publikationer och publikationstyper inom
amfibie, till exempel for Stridsbat 90H, Gruppbat,
Svéavare 2000 och Bevakningsbat 80. Analysen av
dessa publikationer visade att de skiljde sig avsevirt,
inte endast vad gillde disposition och informations-
djup, utan ocksa med avseende pa produktions- och
presentationsformat, illustrationsmanér samt over-
gripande informationsmodell.

14

f =
153
e
X
©
£
&
©
>
4
Hel
L
c
ol
el
kel
o
(2
4
()
kel
c
<
o
k1]
o
L

5 Stridsbat 90H.

TIFF nr 2 /2019



Dokumenttyp Placering & utformat Ursprungsformat/-system Ovrigt
Bathandbok Parm ombord Adobe FrameMaker, XML, Finns dven kompletteringar och
Microsoft Word, HTML tekniska order, innehaller aven
ibland reparationsbok.
Batparm Parm ombord Microsoft Word Innehaller utdrag ur bathand-

boken och andra dokument.

Teknisk order

Papper ombord, RSF

Microsoft Word, DITO

Reservdelskatalog

RSF, digital

PMF

Finns for vissa komponenter.

Certifikat och intyg

Original fysiskt ombord

Materielvardsschema/ materi-
elvardsforeskrift

RSF eller papper

Adobe FrameMaker,
Microsoft Word, MVIF, PSUHP

Finns for vissa komponenter
och delsystem.

Sats- och tillbehorslistor

RSF, papper i batparm

PMF

Stuvplan

| batparm

Microsoft Word,
Adobe FrameMaker

Ritningar och scheman

| batparm och bathandbok

DWG, PDF, CALS, BORIS

En oversikt 6ver dokumenttyper, placering, utfor-
mat och ursprungsformat eller -system ges i tabellen
ovan.

Nagra exempel fran rapporten
Informationsmodell och disposition

En av de bathandbocker som analyserades var 2005
ars utgava av bathandboken for Stridsbat 90H.
Denna omfattade 1750 sidor i tva parmar och fanns
aven tillgdnglig 1 HTML-format pa CD-skiva som en
FMSDUP-publikation.

Bathandboken var strukturerad efter informations-
typ pa flikniva enligt f6ljande.

Béthandbok, del 1:

* Forord

* Allméant

* Beskrivning

* Produktbeskrivning

Bathandbok, del 2:
* Systembeskrivning
* Handhavande

* FU

* AU

* Reservdelslista

* Checklistor

* Underhallsplan

* Ovrigt

Under respektive flik var informationen uppdelad
pé ett antal underrubriker, vilka baserade sig pa
MIMI-strukturen. MIMI-numren stod dock inte
utskrivna 1 klartext.

Upplevelsen hos flera anvdndare var att det var
mycket svért att hitta informationen i denna bét-
handbok. Da det saknades en komplett MIMI-
forteckning var man tvungen att bladdra fram och
tillbaka mellan flera olika flikar. Intervjuer med
befélseleverna gjorde det tydligt att dokumentatio-
nen endast anvindes i ringa grad.

En annan publikation som studerades var bathand-
boken for Stridsbat 848. Denna producerades 2011
och inneholl ca 2000 sidor, fordelade pa fyra parmar.
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Bathandboken for Stridsbat 848 bestod av tre
delar:
Del 1: Instruktionsbok (uppdelad i tva parmar):
0. Allmént
1. Skrov
2. Skrovutrustning
3. Framdrivningsmaskiner
4. Maskinella installationer
5. Elektriska installationer
6. Vapeninstallationer
7. Strids- och eldledningsinstallationer
8. Sambandsinstallationer
9. Scheman
10. Stuvningsplan

Under respektive flik aterfanns MIMI-numren ner
till trestéllig niva. Under respektive trestilligt MIMI
fanns rubrikerna Beskrivning, Handhavande, FU Al-
niva och AU Al-nivd.

Del 2: Reparationsbok (A4):

1. Forebyggande underhall (A2-, B- och C-niva)
2. Avhjilpande underhall (A2-, B- och C-nivé)
3. Materielvardsforeskrift

4. Reservdelslista

5. Forradsstillning

Under rubrikerna 1 och 2 ar alla atgiarder listade
per trestédlligt MIMI-nummer.

Del 3: Schemabok (A5, ringbunden, for benficka):
1. Checklistor
2. Scheman

Denna disposition gav alltsa en betydligt tydligare
MIMI-koppling dn det tidigare exemplet och detta
var ndgot som uppskattades mycket av anvindarna.
Det fanns dock andra begriansningar med denna in-
formationsmodell, bland annat var information som
berorde flera MIMI-nummer skulle placeras. Var
skulle till exempel "korning” beskrivas? Det inne-
fattar ju bade el, motor, drivlina och lansinstalla-
tioner. I denna bathandbok 16ste man det genom
att ligga allt som har med korning att gdra under
MIMI 313, Mandveranordningar.
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Informationsdjup
Informationsdjupet varierade mycket mellan de
olika publikationerna.

I fallet med bathandboken for Stridsbat 90H
kunde till exempel dieselmotorn beskrivas pa ett
mycket detaljerat séatt (och var mojligen en direkt in-
kludering av Scanias dokumentation), medan andra
installationer beskrevs mer 6versiktligt. I bathand-
boken for Stridsbat 90H Amb — som var en komplet-
terande publikation avsedd att anvindas ihop med
den fullstdndiga stridsbatsdokumentationen — be-
skrevs till exempel intuitivt enkla atgérder — som att
Oppna och stinga luckor — pa ett onddigt detaljerat
sitt. Liknande exempel finns fran bathandboken for
bevakningsbéten.

Produktions- och presentationsformat
Under aren efter introduktionen av Stridsbat 90H
har den tekniska dokumentationen producerats i ett
flertal olika format och med olika verktyg.

Inte sillan har FMV:s etablerade DTD:er an-
vints och dokumentationen producerats i nagot
verktyg som har stott SGML- eller XM L-baserad
textproduktion, till exempel (strukturerad) Adobe
FrameMaker med FMV:s Produktionsmiljo 2, eller
Excosoft XML Client. I andra fall, till exempel nar
det géiller bathandboken for Stridsbat 848, har pro-
duktionen skett i Microsoft Word.

Vad giller utformat har detta alltid varit PDF av-
sedd for tryckproduktion, men ibland — som i fallet
med 2005 ars utgava av bathandboken for Stridsbat
90H — har dokumentationen ocksé parallellpublice-
rats 1 HTML.
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2005 ars utgava av bathandboken fér Stridsbat 90H
publicerad i FMSDUR.

Haverikommissionens

kommentarer kring dokumentation
Rapporten tar ocksa upp néigra exempel dir Haveri-
kommissionen pekade pa brister i dokumentationen
i samband med nagra olyckor dér stridsbatar var
inblandade.

I sin haveriutredning av en olycka sdéder om Ro-
senholmsvarvet i Karlskrona 1999 skrev Haverikom-
missionen:

Det forefaller som om underhdallsrutiner och do-
kumentation varit personrelaterade, d.v.s. en ambi-

tios och driftig befattningshavare pd lokal nivd, kan

i periodvis skapa en hig nivé pa verksamheten medan

kontinuiteten och samordningen mellan regionerna i
vissa stycken varit bristfdllig eller saknats helt. (Have-
rikommissionens rapport RM 2000:02)

Gallande olyckan syd Hamnudden, Uto, 2006, da

Stridsbat 848 sjonk, dterkommer Haverikommissio-
nen till bristande rutiner och dokumentation:

[...] den dokumentation som fanns i form av

manualer var mycket omfattande och inte scirskilt
overskadlig. En omfattande dokumentation som inte
dar strukturerad pa ett tydligt sdtt med avseende pd
sdkerhetsfrdagor, medfor att viktiga scikerhetsrutiner
loper stor risk att inte fd den tydliga prioritet som
behdvs. (Haverikommissionens rapport RM 2008:02)

Rapportens slutsatser

Nagra av de slutsatser som SSPA kom fram till efter

sin informationsanalys var foljande:

* Bathandbocker bor utformas enligt MIMI-struk-
turen fOr att underltta for anvindarna att hitta det

de soker.

* Bathandbocker bor produceras pa ett sadant sitt
att det ar 1att att anvinda dem digitalt, pa en lap-
top, lasplatta, smartphone, etc.

* Det maste faststéllas pa vilket informationsdjup
beskrivningen av ett system ska ske i bathandboken
for att korrelera med kunskapsnivan hos anvin-

darna.

* | bathandbokens handhavandeavsnitt ska endast
beskrivas hur man startar upp och stinger ner de

olika komponenterna/systemen.

* Det bor upprittas en tydlig grans mellan utbild-
ningsmaterial och bathandbok.

* Det bor kravstillas en illustrerad reservdelskatalog
vid nyanskaffning av materiel.

Stridsbats-wiki

I samband med rapporten 2012 togs det dven fram
en “Stridsbats-wiki” for att pa ett enkelt sitt de-
monstrera mojligheterna med interaktivitet i digitalt
baserad teknisk dokumentation. Detta var alltsa ett

proof-of-concept och baserade sig pa ett begransat

dataset fran en existerande bathandbok och byggde
pa open source-wikin TiddlyWiki.

Stridsbat 90 Wiki : wima

! Huvaterar, Pusksion, = Mo

MIMIS00, Elekiriska installationer
S 113 ipsvanten) 26 Newistibns 0T

g, 4 e D fempmeiaren niar vy lrm
ety mmen,

SSPA:s demonstrator
i TiddlyWiki.
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Forbandet
Chefer X
Driftstodsgrupp X Behdver tillgang vid reparationer.
Underhallspersonal X Behdver tillgdng vid reparationer.
Batbeséattning och passagerare Informationen ska alltid vara korrekt och tillgénglig for beséattningen.
BatC X X
Forare X X
Maskinist X X
Ovrig besattning X X
Passagerare X X
FMV
MS275 X X Behover informationen vid till exempel upphandlingar eller fragestallningar.
MS520 X
PTK M X Behdver forhandsutgavor infér provturer.
GoF X Forradsbeteckningar pa dokumentationen.
RSF X X Publicering via RSF
FBF X X Behdver veta vilken version som ar giltig.
Externa intressenter
Varv X X Behdver tillgdng vid reparationer/underhall/nybyggnation.
MFI X X Behdver info vid godkdnnande.
Extern verkstad/UH-enhet X X Behover tillgang vid reparationer/underhall.
Konsulter X X Behdver tillgdng vid uppdrag som ror battypen.
Dokumentations-producenter X X Vid produktion behovs tillgang till befintlig dokumentation.
Leverantorer X X
Tryckerier X X

Rapport fran 2016

Under hosten 2016 far SSPA i uppdrag av FMV att
gora ytterligare en studie, denna gang mer specifikt

kring hur FMV:s och Forsvarsmaktens informa-
tionsbehov inom amfibie ska tolkas, mappas och

till datorn finns minst under samma tid som 6vrig

nodkraftforsorjning. Detta i sin tur 6ppnar upp for

mdojligheterna att anvanda lasplattor for den tekniska

dokumentationen, vilka erbjuder en odvertriffad
interaktivitet for anvindaren.

struktureras inom ramen for S1000D.

Denna studie resulterade i tva rapporter dar del 1
fokuserade pa S1000D och del 2 mer fokuserade pa
verktyg, hardvara och ekonomi. I del 2 finns det dven
en generisk work breakdown structure for konverte-
ring av befintlig dokumentation till S1000D.

Den forsta delen lag édven till grund for FMV Am-
fibie Business Rules som SSPA tog fram i samarbete
med Saab och FMV.

Nedan finns nagra exempel fran rapporterna.

Intressent- och informationsbehovsanalys
En intressent- och informationsbehovsanalys ar en
central del i varje dokumentationsprojekt. Denna
analys (visuellt presenterad i tabellen ovan) listar
intressentgrupper mot detaljeringsgrad i1 informatio-
nen och anvindningsfrekvens.

RMS 2013

12013 ars utgava av RMS 6ppnade man upp for att
majoriteten av dokumentationen pa ett fartyg eller
en bat kan vara digital, givet att kraftforsorjning
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Fortfarande krivde dock RMS att viss dokumen-

tation skulle finnas pa papper:

 Fartygsmanual med instruktioner, planer och
nodrutiner

* Allmén fartygsbeskrivning

* Brand- och sidkerhetsplaner

* Insatsplan

e Utrymningsplan

» Schemabdocker alternativt systemritningar

* Handhavandebeskrivningar for sikerhetskritisk
materiel.

MIMI till SNS
En central del i S1000D ar SNS. SNS-konceptet
stodjer kodifieringen av en nedbrytning pa funktion-
och systemniva for en produkt. SNS ar ocksa en
central del 1 datamodulkoden. S1000D-specifikatio-
nen underhaller ett antal SNS:er, bland annat en for
generella sjofarkoster.

Inom amfibie (och marinen) existerar dock MIMI
som introducerades 1973 och som vid den tiden
ersatte ett antal dldre nedbrytningsstrukturer. Givet

m
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1 hur hog grad MIMI-strukturen redan ér etablerad

inom marinen vad giller underhall, reservdelar, re-

parationsanalyser med mera var det nddvandigt att

denna skulle kunna "konverteras” till ett SNS.
MIMI-strukturen ar for de flesta av amfibiesyste-

mets batar och fartyg trestéllig, vilket ger mojlighet

till ytterligare en niva av nedbrytning i SNS-koden.
Generellt ska informationsdetaljnivan i datamodu-

lerna (MIMI) motsvara systemnivaerna beskrivna i

baten/fartygets systemdefinition.

Exempel fran stridsbat:

* Systemniva 3: Stridsbat 90H MIMI 0XX

* Systemniva 4: Stridsbat 90H MIMI 310 Framdriv-

ningsmaskiner

* Systemniva 5: Stridsbat 90H MIMI 312 Framdriv-

ningsmaskiner, forbranningsmotorer

* Systemniva 6: Stridsbat 90H MIMI 312-1 Fram-

drivningsmaskiner, motorkropp

18
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Mappning av MIMI till SNS.

Unit

Unitkoden i datamodulkoden ska anvéindas for att
bryta ner informationen enligt produktstrukturen.
Lamplig niva ar att alla datamoduler ska taggas med
* 0000 = information som géller hela MIMI-/sub-/
subsubsystemet.

* 0001-9999 = komponenter enligt lista som struktu-
reras av FMV. Denna bygger pa Lift/PRIO-data och
innehaller koppling till FBET/FBEN.

Underhallsnivaer

For att visa pa underhallsnivaer sa har amfibie-
projektet valt att anvinda datamodulkodens item
location code for detta dandamal.

Exempel:

MI-A-PP-PV-0000-NNA-720A-W

dar W motsvarar underhallsnivd A, B, C eller D och
vardet D indikerar samtliga underhallsnivéer.

Rumskod

Slutprodukten ska vara intuitiv for anvindaren och

malet 4r att man sa smaningom ska kunna navigera

utifran rumsfordelningen. For att detta ska fungera

kréavs att varje datamodul taggas med rumskod.
LCN/rumskod anvinds idag for lokalisering 1 till

exempel Lift/PRIO och samma kod bor anvéindas i

dokumentationen. De flesta batar och fartyg har en
faststilld rumsstruktur som kan anviandas. Rums-
strukturen bor inte vara mer nerbruten én en- eller
tvastéllig (till exempel 2A for forpik). P4 mindre
batar kodas motorrummet som ett enda utrymme,
till exempel 2E for Stridsbat 90H motorrum.

1 S1000D finns det inget etablerat element for
detta men tillsvidare sparas rumskoden i elementet
remarks 1 datamodulens 1D status-del.

Informationstyper

Inom ramen for rapporten gjordes dven en noggrann
inventering och analys av erforderliga informations-
typer och hur dessa skulle hanteras med avseende
pa SNS/MIMI, ldmpliga informationskoder och
S1000D-scheman.

Exempel for informationstypen Konstruktion och

Sfunktion:

Konstruktions- och funktionsbeskrivningen dr
en mer detaljerad information dn den Gversiktliga
beskrivningen. Denna information speglar konstruk-
tions- och funktionsinformationen dver sub-subsy-
stem. Vid behov (mycket information) sa kan man
med fordel dela denna information i tvd datamodu-
ler — en som beskriver funktion och en som beskriver
dess uppbyggnad.

FBET ska alltid anges (da den forekommer) for
det beskrivande subsystemet, sub-subsystem och
dess unit/komponenter.

Denna information kodas enligt féljande principer:
MI-A-PP-PV-0000-NNA-04XA-A
dar:
* PP-P ar det beskrivande systemet (MIMI)
* V ir den fjarde MIMI-nedbrytningssiffran
* 0000 &r unit, en enskild komponent om det behovs
¢ NN ir en sekventiell raknare, om mer dn en data-
modul beh6vs
» X anger vilken information som avses:
— 040 bade for konstruktion och funktion
(se oversiktlig beskrivning)
— 041 for konstruktion
— 042 for funktion

Projektet "Revidering av

dokumentation Amf $1000D”

Det formella projektet startade 1 borjan av 2017 och
omfattar i steg 1 konvertering och i steg 2 revidering
av bathandboken for Stridsbat 90H och Létt Tross-
bét till S1000D.

Den storre malbilden 1 projektet ar att pa ett
enklare sédtt kunna ajourhalla den tekniska informa-
tionen over tid, sa att den stimmer med system- och
installationskonfigurationen ombord pa batarna. En
annan viktig aspekt ar konceptet single-sourcing, diar
virdet for FMV av en central databas med ateran-
vindbara datamoduler knappast kan Gverskattas.
Detta tillsammans med ett neutralt datalagringsfor-
mat ger i sin tur stora mdjligheter till bade interak-
tiva publikationstyper och generering av batindivid-
unik teknisk information.
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Mer specifikt bestar projektet av foljande delar:

1. Informationsanalys av befintlig dokumentation
for att se vilken information som ar giltig och
vilken som &r obsolet.

2. Mappning av informationsanalysens resultat
mot batindividernas konfiguration.

3. Strukturering av informationen till [impliga
datamoduler.

4. Konvertering till S1000D Issue 4.1.

5. Inarbetning av befintlig leverantérsdokumenta-
tion fér nya komponenter.

6. Inarbetning av utestdende tekniska order.

7. Ensning av termer och 0vrig nomenklatur.

8. Bearbetning av text och bilder dér s& krévs.

Informationsanalys och DMRL

Informationsanalysen genomfordes per dokument

och syftade till att ge svar pa fragor som:

* Vilken information kan ateranvindas utan
andring?

¢ Vilken information kan ateranvindas med smirre
andringar?

¢ Vilken information behdver goéras om helt och
hallet?

¢ Vilken information ska utga helt och hallet?

* Vad ir en lamplig storlek pa datamodulerna?

* Vilken information i till exempel en teknisk order
ska ersitta befintlig information i en bathandbok?

Analysen gjordes pa ca 5500 sidor, vilket var den
sammanlagda volymen teknisk information som
skulle konverteras for Stridsbat 90H och Létt tross-
bat.

Detta arbete var ett till storsta delen helt manuellt
arbete, dir stycke efter stycke kollationerades mot
duplicerad information i 6vriga publikationer och
eventuella utestaende tekniska order, analyserades
innehallsligt och tilldelades limpliga MIMI-koder,
informationskoder och schematyper och arbetades
in 1 befintliga datamoduler.

Ur detta arbete véixte projektets DMRL fram,
vilket var ett helt centralt informationsstrategiskt
dokument — inte endast som en kritisk inleverabel till
det kommande S1000D-systemet och dess uppsitt-
ning utan ocksé som ett tekniskt underlag for den
konvertering som stundade. DMRL ér ett styrande
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dokument och dndringar godkdnns och faststills av
FMYV kontinuerligt under projektets gang.

Val av $1000D-system

Parallellt med informationsanalysen hade en
forstudie kring valet av S1000D-system paborjats.
Det internationella utbudet av S1000D-system ar
inte speciellt stort, utan ror sig om nagot dussintal
system fran Skandinavien, Europa och USA. En
komplicerande faktor dr att Amfibieprojektet — ur
ett rent S1000D-perspektiv — far betraktas som
tamligen litet, medan flera av de ledande S1000D-
leverantorerna ar vana vid kunder som arbetar med
betydligt storre dokumentationsprojekt, som till
exempel stridsflygplan, hangarfartyg och sa vidare.
Samtidigt stod det snart klart att behovet av en
applicability-styrd konfigurering av den tekniska
informationen mot ett stort antal unika batindivider
uteslot de enklare S1000D-system. Aven mojlighe-
ten att erhilla svensk teknisk support var en starkt
viagande urvalsfaktor.

Efter inventering, anbudsanmodan och teknisk
utvérdering av ett antal olika system pa marknaden
beslutade sig SSPA slutligen for att vilja Corena
Knowledge Center tillsammans med formaterings-
motorn Corena Page for PDF-produktion och
Corena Pinpoint for produktion och distribution av
IETP-publikationer. Som redigeringsverktyg valdes
Arbortext Editor fran PTC.
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Corena Knowledge Center.
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En version av SSPA:s DMRL-dokument under projektets gang.
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Konverteringen

Givet det faktum att befintlig dokumentation for
Stridsbat 90H och Latt trossbat hade skapats under
lang tid (ca 25 ar), av olika underleverantorer, i olika
program eller system och med olika kéllfilsformat
blev konverteringen av de 2224 sidorna for Stridsbat
90H och de 2186 sidorna for Latt trossbat en teknisk
utmaning. Till detta kom det faktum att SSPA i
nagra fall inte hade tillgang till originalkillfilerna
utan var hinvisade till att basera en del av konverte-
ringen pa PDF-filer.

I de dataset som skulle konverteras fanns det ock-
sa en stor variation vad giller hur ingdende instal-
lationer eller sammanhang hade beskrivits och hur
informationen hade strukturerats hierarkiskt, vilket
ocksa skapade begransningar i konverteringsfasen.

Pa grund av dessa variationer valde konverterings-
foretaget en 80/20-16sning, det vill sdga att skript-
missigt hantera 80 % av innehallet automatiskt och
20 % manuellt. Dessa 20 % gav i sin tur mgjlighet till
okuldrbesiktning av med vilken precision de 80 %
hade konverterats.

Givet de olika formaten byggdes ett skriptbiblio-
tek upp dér varje skript endast adresserade ett enda
kallfilsformat och konverterade detta till ett neutralt
mellanlagringsformat. Den egentliga konverteringen
till S1I000D skedde sedan i 4nnu ett konverterings-
steg, dar samtliga filer i detta mellanlagringsformat
konverterades till Issue 4.1. Tekniskt anvdndes di-
verse open source-program, bash-skript och konver-
teringsprogrammet Omnimark.

Indateringen av de konverterade filerna i S1000D-
systemet bjod i sin tur pa nya tekniska problem.
Exempelvis kunde datamodulerna inte indateras for-
ran bildernas ICN-koder var kénda, da dessa ingick i
datamodulernas bildreferenser. Det var alltsa nodvan-
digt att forst importera alla bilder 1 systemet, extra-
hera ut de nyetablerade ICN-koderna och skripta
andringen av bildreferenserna i samtliga datamoduler.

FMV:s regelverk och stodsystem for S1000D

Det finns ett antal regelverk och stodsystem fran

FMYV som ér till avsevard nytta i varje S1000D-

baserat dokumentationsprojekt. I dessa har FMV

lagt ned stor moda pa att till exempel klargora

etablerade nationella regelverk, kommunicera fast-

stillda oversattningar av info Name for informations-

koder och utveckla valideringsmotorer for kontroll

mot FMV:s BREXfiler.

* FMV General rules for application of S1000D (dnr
16FMV10512-3:1)

* Handledning FMV Business Rules S1000D (dnr
16FMV10512-2:1)

* FMV Business rules Rules for application of
S1000D to a specific project (dnr I6FMV10512-4:1)

* FMV Information code list (dnr l6FMV10512-6:1)

* FMV Decision point index (dnr 16FMV10512-7:1)

* FMV BR BREX

* FMV Project BREX

* FMV BREX Checker

* FMV S1000D IPD to PMF converter

Nagra ord om FMV:s BREX-filer

BREX ar den maskinldsbara implementationen

av FMV:s beslutade business rules decision points.
Valideringen av datamodulerna mot FMV:s BREX-
filer (och 6vriga BREX-filer) sker enligt en precedens
som kallas layered BREX.

Med detta menas att den forsta BREX-filen (mer
specifik) som varje datamodul validerar mot i sin
tur refererar till en annan BREX-fil hogre upp 1
hierarkien (mindre specifik). Pa detta sitt behover
en BREX-fil /igre ner 1 hierarkien endast adressera
specifika business rules decision points for det vapen-
slaget eller omrédet och kan hidnskjuta alla andra
valideringar till en BREX-fil hdgre upp 1 hierarkien.

I fallet med SSPA:s projekt for Stridsbat 90H och
Latt trossbat ser valideringen i produktionsmiljon ut
som foljer.

Datamodulen validerar mot:

4. FMV BREX Amfibie (som refererar till)
3. FMV BREX (som refererar till)

2. DIG BREX (som refererar till)

1. S1000D Default BREX

Applicability

Som tidigare naimnts var en del av malbilden for
projektet att, for PDF, kunna generera ut eller, for
IETP, filtrera teknisk dokumentation for en el-

ler flera battyper eller batindivider. S1I000D har
kraftfulla funktioner for detta och specifikatio-
nen ger mdjligheter att skapa mycket avancerade
applicability-uttryck. Samtidigt finns det en viss fara
med detta. Ganska snart, och i synnerhet med det
antal batindivider som detta projekt omfattar, kan
applicability-matrisen vdxa ndrmast exponentiellt
och kan bli komplex eller tidskrdvande att under-
halla over tid for kunden.

I fallet med detta projekt fanns behovet att an-
vianda applicability for att kunna konfigurationsstyra
den tekniska informationen — inte endast vad géiller
batmodell och battyp, utan ocksa vad giller varie-
rande installationsstatus och utrustningsniva inom
dessa dimensioner, samt vad géiller fordndringar
over tid, till exempel vid livstidsforlangningar och
halvtidsmodifieringar pa individniva.

1 foljande avsnitt beskrivs hur detta dr uppbyggt.

ACT, CCT, PCT
Vid forstaelsen av applicability ar tre koncept cen-
trala:
* ACT — Applicability Cross-reference Table
* CCT - Conditions Cross-reference Table
* PCT — Products Cross-reference Table
Dessa koncept existerar i form av datamoduler i
SSPA:s S1000D-system.

ACT

ACT éar den tabell som anger projektens produkt-
attribut och dess valida viarden. Produktattribut ar
sadana produktegenskaper som tros vara stabila over
tid. 1 fallet med Stridsbét 90H ar detta till exempel
sadant som:
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* modell i Reservdelskataloger
* batnummer ! Reservdelskataloger dr nagot som FMV traditionellt
* vattenjetaggregat © har hanterat i PMF-systemet, vilket bade har varit
ett produktionssystem och ett publikationssystem.
CCT i Under projektets gang har vi dock identifierat ett
CCT ér den tabell som styr tydligt temporala forand- | behov av att kunna underhélla reservdelsdata i
ringar av produkten, eller konfigurationer som har © S1000D-systemet, da denna data inte séllan behover
en finare granularitet 4n vad som ar mojligt att styra refereras till frdn andra datamoduler och pa grund
med ACT. Detta kan vara aspekter som: i av det faktum att man, i fallet med IETP-applika-
* forandringar som en konsekvens av en teknisk ! tionerna, vill ha ut den integrerad med den 6vriga
order i dokumentationen.
* generatorer av olika modell inom en battyp For att inte tvingas underhalla reservdelsdata
» fordndringar som en konsekvens av en livstids- ¢ patvastillen och i tva olika system arbetar SSPA
forlangning eller halvtidsmodifiering i idag med en metod att importera artiklar fran TIA
¢ GoFtillen CIR iS1000D-systemet. Arbetet med
PCT att bygga reservdelslistor for en konstruktion eller
PCT éar den tabell som, fran ett produktperspektiv, i detalj gors sedan i Excel, som déirefter konverteras
identifierar vilka produktattribut (frain ACT) och i till IPD-datamoduler med ett egenutvecklat skript.
konditionella attribut (fran CCT) som ér giltiga for | Nir IPD-publikationen (i S1000D) ir granskad och
en specifik batindivid. faststilld konverteras denna som en publikations-
PCT kan ddrmed sigas vara det som knyter ihop | modul till ett indataformat som PMF kan impor-
produktattribut och konditionella attribut till en infor- | tera. Pa detta siitt sikerstiiller man single-sourcing
mationskonfiguration som ar publiceringsbar. och mojlighet att integrera reservdelsdatan i ovriga

S1000D-publikationer men kan dnda tillgodose
FMV:s dnskemél om PMF som ett centralt system.

- e i Leveransformat

. Projektets leveransformat ér i dagsliget planerade
till att vara XML-neutrala leveranser och PDF-filer.
PDF ér fortfarande ett format som det finns stort
behov av, dd atminstone delar av den tekniska doku-
mentationen kommer att tryckas.

En XML-neutral leverans dr en samling data-
modulfiler (inklusive bilder och ACT-, CCT- och
PCT-filer) som ér samlade under en eller flera
publikationsmoduler i ett industrineutralt format

ks a1 g i ey b

e (XML). XML-filerna processas med olika konverte-
i ringsskript for att sedan presenteras i HTML-format
i1 IETP-applikationen. ”»

3 S [y

e I e e e

Exempel pa en PDF-sida med tvé olika
filtreringar beroende pa battyp.
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Reservdelskatalog gjord med IPD-schemat i S1000D. Ett avsnitt ur reparationshandboken for Stridsbat 90H i Corena Pinpoint.
IPD-datan och refererade bilder ar sedan avsedd att
konverteras till FMV:s PMF-system.
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Projektstatus och

relaterade projekt
Slutleverans i detta projekt kom-
mer att ske under forsta halvan av

Byts vzl

2019. Sedan projektstarten 2017
har det inom SSPA:s ramavtal
med FMYV tillkommit ett antal
andra projekt inom amfibie, dar
det finns enkel- eller dubbelriktad
paverkan pa det befintliga projek-
tet och SSPA driver nu eller ar pa
andra satt involverade i ett flertal
S1000D-projekt inom FMV.

Motsvarande avsnitt ur reparationshandboken for

Stridsbat 90H i Adobe Acrobat Reader

Nagra reflektioner kring hardvara fér IETP
Under projektets gang har vi testat och utvirderat
den inkopta IETP-16sningen pa néagra olika typer av
lasplattor och dven utvecklat en egen IETP-demon-
strator som for narvarande ar pa prototypstadiet.
Aven om hardvara, IETP-applikation, informations-
logistik kring IETP-leveranser och ajourhéllning av
desamma inte ingar i det aktuella projektet for FMYV,
sa har en del aspekter framkommit i intervjuer och
spontana samtal med Forsvarsmaktens personal
vilka kan vara intressanta att fordjupa sig i framgent.

e Skirmens storlek. Hur stor/liten ska skdrmen vara
for att fungera i miljon och hur ska den anvandas?
Ska den rymmas i benficka eller dr det acceptabelt
att den ar 1 storlek av en traditionell pArm? En
mindre lasplatta ar lattare att ha med sig, men stéller
storre krav pa IETP-applikationen for att informa-
tionen ska bli lisbar.

» Skiirmens upplosning. Texten far inte bli for liten
utan maste g att lasa samtidigt som man kor i sjo-
gang. Men ju hogre uppldsning desto mer kan visas
pa skidrmen samtidigt. Avviagningen ddremellan bor
goras nir man beslutat vilken IETP-applikation som
ska anvindas.

¢ Presentationsytan. Olika IETP-applikationer dispo-
nerar presentationsytan pa olika sitt, vilket paverkar
de tva ovanstaende punkterna.

e Ljusstyrka. Informationen ska vara ldsbar i solljus
savil som tillata mycket 1ag ljusstyrka eller nattlage.

¢ Batteritid och laddningsstationslosningar. Troligen
krivs en permanent laddningsstation ombord dar
lasplattan ar fixerad.

* Hur robust behdver plattan vara? Behover den vara
fullt robust (dyrare) eller racker det med ett vatten-
tatt skal (billigare)? Det finns modeller dven mellan
dessa ytterligheter som dr vattenskyddade men
billigare.

Erfarenheter i projektet

Under de tva ar som gatt sedan
projektet paborjades har vi samlat
pa oss ett betydande antal erfa-
renheter kring S1000D, informa-
tionsanalyser, konverteringar och struktur. Nagra av
dessa erfarenheter ar foljande:

* Konverteringsfragan. Under arbetets gang har det
visat sig att endast en mindre del av den konverte-
rade tekniska informationen &n vad som tidigare
hade uppskattats var helt korrekt. I och med det
faktum att sa mycket information behévde revideras
kan man spekulera i om det hade varit mer kost-
nadseffektivt att skriva in informationen pa nytt eller
konvertera manuellt. Ur ett konverteringsperspektiv
ar det ocksa svart att pa ett automatiskt sitt fanga
upp och korrigera formatinkonsistenser i killfilerna,
till exempel att en skribent har anvant fetstil i stal-
let for ett giltigt styckeformat/XML-element for

att indikera en avsnittstitel. Aven explicit mattsatta
kolumnbredder i tabeller visade sig svart att pa ett
automatiserat sitt konvertera till kolumnbredder
med relativ mattsittning visavi tillganglig satsyte-
bredd respektive bildskédrmsbredd.

* SNS/MIMI. Betydligt mer arbete pa SNS/MIMI-
strukturen borde ha lagts ned tidigt i projektet. Trots
den noggranna informationsanalysen och kollatio-
neringen mot andra informationskéllor uppstod ett
kontinuerligt behov att forddla modulariseringsgra-
den under projektets gang. Exempelvis har SSPA
tagit ett helt nytt grepp kring MIMI 51x, Produktion
och distribution av elkraft (huvud-, néd- och reserv-
kraft), dar informationen nu 4r modulariserad med
en mycket finare granularitet an vad som var fallet
tidigare.

* Diversifierade datakillor. Speciellt under konver-
teringen blev det faktum att de dataset som skulle
konverteras inte fanns tillgdngliga i ett enhetligt
kallfilsformat ett problem. Detta paverkade arbete
och kostnader med avseende pa utvecklingen av
konverteringsskripten i en hogre grad dn vad som
hade varit fallet om all information till exempel hade
funnits tillgdnglig i en av FMV:s DTD:er.

* BR och projekt-BREX. I amfibieprojekten var
arbetet med business rules och projekt-BREX-filen
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inte helt klart niar konverteringsprojektet paborjades.
Detta skapade en otydlighet vad giller tillatna struk-
turer i datamodulkandidaterna som SSPA istéllet
fick lagga tid pa att revidera nir BREX-felen senare
uppstod i S1000D-systemet.

Avslutande ord

Efter leverans hoppas vi att vara projekt for FMV
Amfibie kommer att addera avsevdrda virden inom
en rad olika omraden, till exempel:

* Anammande av en etablerad specifikation
(S1000D) och ett dataformat (XML) &mnade for
korsdisciplinar informationssamverkan och langtids-
lagring av teknisk information.

* Ett modulart angreppssatt med stort fokus pa ater-
anvandning och vidareutnyttjande av den befintliga
MIMI-strukturen som en SNS for informationsned-
brytning.

* Minskad livscykelkostnad genom tillhandahallande
av fullstindig, korrekt, 1att tillginglig och uppdate-
ringsbar teknisk information.

 Kraftfulla process- och systemverktyg for att —ur
ett informationsperspektiv — enkelt kunna hantera
fordndringar av installationer ombord pé batarna.

Stridsbatar ur 2. amfibiebataljonen rangerar sig till for
mation for styrkedemonstrationen pa Mysingen under
ovning Aurora. En helikopter (Hkp 14) bistér for
dokumentation av formationen.

Nagra ord om SSPA Sweden

SSPA Sweden AB ér ett helagt dotterbolag

till Stiftelsen Chalmers tekniska hogskola och
grundades 1940 som Statens skeppsprovnings-
anstalt, med en skeppsprovningsranna och
tillhérande modellverkstader och kontorslokaler.
Senare tillkom kavitations- och vaglaboratorier
och SSPA ar idag, med ca 100 anstéllda, en
ledande internationell leverantor, inte endast
inom slap- och modellférsok, utan ocksa med en
l&ng rad tjanster inom hydrodynamik, maritim
teknologi och logistik, riskanalys, ILS och teknisk
information. Sedan starten 1940 har mer 8000
skrov testats i den 260 meter langa skeppsprov-
ningsrannan inne pa Chalmers omrade.
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Med den tekniska informationen strukturerad i
S1000D har FMYV éven etablerat en baseline som
Oppnar upp for en lang rad framtida utvecklings-
mojligheter. Dessa kan till exempel handla om olika
typer av dynamiska utformat med varierande grad
av interaktivitet och aterkoppling, roststyrd doku-
mentation, augmented reality och integration mot
andra system. H

Text och foto:
Mats Broberg
(S1000D Information
Manager, SSPA Sweden AB)

Text och foto:
Jenny Jansson

(Project Manager,
SSPA Sweden AB)

Forklaringar
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ACT Applicability Cross-reference Table

AR Augmented Reality

AU Avhjalpande underhall

BORIS  Bild- och ritningsinformationssystem

BR Business Rules

BREX Business Rules Exchange

CALS Continuous Acquisition and Life-Cycle Support

CCT Conditions Cross-reference Table
CIR Common Information Repository
DIG Defense Interest Group

DITO Digital teknisk order

DMRL  Data Module Requirements List

DTD Document Type Definition

FBEN Forradsbendmning

FBET Forradsbeteckning

FBF Forsvarets bok- och blankettforrad

FMSDUP  Forsvarsmaktens system for drift- och underhalls-
publikationer

FU Forebyggande underhall

GoF Grund- och férvaltningsdata

HTML Hypertext Markup Language

ICN Information Control Number

[ETP Interactive Electronic Technical Publication

ILS Integrated Logistics Support

IPD lllustrated Parts Data

Lift Lednings och informationssystem for Forsvarsmaktens
férnddenhetsférsorjning och teknisk tjanst

MFI Marinens fartygsinspektion

MIMI Marin installations- och materielindelning

MVIF Materielvardsinstruktion Férsvarsmakten

PCT Products Cross-reference Table

PDF Portable Document Format

PMF Produktionsmiljo materielférteckningar

PSUHP  Produktionssystem underhéllsplaner

PTKM  Marinens provturskommando

RMS Regler for militar sjofart

RSF Resursstod for framre insatsledning
SGML  Standard Generalized Markup Language
SNS Standard Numbering System

TIA Teknisk information autonom

UH-enhet Underhéllsenhet

XML eXtensible Markup Language
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